
MyPipetman Select  •  MyPipetman Enterprise

Standard
is 
Gilson
Gilson Pipette, Everything’s New
“More Light! More Smooth!”

NEW



▪ 특허 받은 Trilock™—볼륨락킹 시스템
- 3 포지션 락킹 (신속/정밀/잠금)

▪ 특허 받은 팁 이젝션 시스템
- 현저히 줄어든 팁이젝션 포스로 장시간 

피펫팅이 더 쉬워짐

▪ 기타 선택가능한 악세서리
- 6가지 색상의 볼륨 윈도우 등

“피펫맨 시리즈 중 
가장 적은 피펫팅포스”

Ordering Information

Ordering Information

마이피펫맨 엔터프라이즈

 기능 선택

팁 이젝터 메탈 혹은 플라스틱/싱글 P2-P1000

팁 이젝션 포스 Tip Ejection Force

피펫팅 포스 (싱글채널 모델)Pipetting Force

볼륨 잠금 Volume Locking

원하는 로고 및 문구 각인❸

로고 및 텍스트 각인 가능
(핸들 한쪽면은 길슨로고/반대쪽 각인)
기업체 로고 및 부서명 각인으로 
부서 및 실험실별 구분 가능

※엔터프라이즈 모델 최소주문수량 : 150ea

MyPIPETMAN® Select & Enterprise (커스터마이징 모델)

모델 볼륨 (µL)
주문번호 

Select 모델 Enterprise모델
(150ea부터 주문가능)

싱글채널 (가변형)

P2 0.2 - 2 FP10001S FP10001E
P10 1 - 10 FP10002S FP10002E
P20 2 - 20 FP10003S FP10003E
P100 10 - 100 FP10004S FP10004E
P200 20 - 200 FP10005S FP10005E
P1000 100 - 1000 FP10006S FP10006E
P5000 500 - 5000 FP10007S FP10007E
P10mL 1000 - 10000 FP10008S FP10008E
멀티채널 (8채널) (가변형)
P8X10 0.5 - 10 FP10009S FP10009E
P8X20 2- 20 FP10011S FP10011E
P8X200 20 - 200 FP10013S FP10013E
P8X300 20 - 300 FP10015S FP10015E
멀티채널 (12채널) (가변형)
P12X10 0.5 - 10 FP10010S FP10010E
P12X20 2 - 20 FP10012S FP10012E
P12X200 20 - 200 FP10014S FP10014E
P12X300 20 - 300 FP10016S FP10016E

MyPIPETMAN® Select Kit  주문정보 및 구성품

모델명 주문번호 MyPIPETMAN® 셀렉트
4 피펫 키트 구성  

PIPETMAN® 용
 DIAMOND Tips 구성 액세서리 구성 

MyPIPETMAN® Select 
4-pipette Kit F167390 P2, P20, P200, P1000

( 각 1자루씩 포함 )
DL10/D200/D1000

(각 1 랙씩 포함)
-싱글피펫홀더 4개

-플라스틱이젝터 4개
-6가지 컬러 윈도우 

❶ 컬러 선택 ❷

푸쉬버튼 (아랫부분)

볼륨 락킹 & 이젝션 시스템

핸들 (바디)

볼륨 윈도우

커넥션 링

하부 (Lower Parts)

▲ 6 Colored Windows▲ Patented Trilock Volume 
 Locking System

마이피펫맨 셀렉트길슨

길슨
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“내 피펫은 내가 디자인한다!”  마이피펫맨 커스터마이징 모델

NEW


